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Thru Axle 154 – 172 mm (M12 x 1.0) 
Catalogue Number / Katalognummer: 521002011

Diameter / Durchmesser: 12 mm 
Length / Länge: 154 – 172 mm 
Thread pitch / Gewindesteigung: 1.0 mm 

Thru Axle 169 – 184 mm (M12 x 1.0) 
Catalogue Number / Katalognummer: 521002035

Diameter / Durchmesser: 12 mm 
Length / Länge: 169 – 184 mm 
Thread pitch / Gewindesteigung: 1.0 mm

Thru Axle 166 – 178 mm (M12 x 1.5) 
Catalogue Number / Katalognummer: 521002019

Diameter / Durchmesser: 12 mm 
Length / Länge: 166 – 178 mm 
Thread pitch / Gewindesteigung: 1.5 mm 

Thru Axle 168 – 180 mm (M12x1.75) 
Catalogue Number / Katalognummer: 521002027

Diameter / Durchmesser: 12 mm 
Length / Länge: 168 – 180 mm  
Thread pitch / Gewindesteigung: 1.75 mm

IDENTIFY THE CORRECT THRU AXLE SIZE

FINDE DIE PASSENDE STECKACHSE 
 
Place your bike‘s axle on the two scales. Measure the thread pitch and the axle length.

Platziere die Steckachse deines Fahrrades auf beiden Skalen und messe die Gewindesteigung und die Achsenlänge 
deiner Steckachse.
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Measure here: Thread Pitch

Messe hier: Gewindesteigung

P
la

c
e

 h
e

re
: 

A
x
le

 h
e

a
d

P
la

tz
ie

re
 h

ie
r:

 
A

c
h

s
e

n
ko

p
f


